
 
 
 
 
 
 

Zápis z šet� ení v Benešov�  nad Plou� nicí ze dne 20.07.2009 
 
Provedl:  Ota Dra� ka  
 
     Šet�ení bylo provedeno jako následné a bylo zam�� eno zejména na místo, kde byly skladovány 
poškozené v� ci ze zatopených dom�  z povodn�  ze dne 4.7.2009. V této zále�itosti jsem se obrátil na 
místostarosty pana Radka Leknera s �ádostí o zajišt� ní asanace této „zelené“ plochy m� sta, 
konkrétn�  o zajišt� ní vy� išt� ní od zbytku v� cí, minimáln�  povápn� ní, nejlépe s následným 
zaoráním, úpravou povrchu, skropením a zasetím trávy. D� vodem tohoto postupu byl fakt, �e se zde 
do odvozu skladovalo vše, tj. i nebezpe� né látky. Byl zde mix ze sklep� , gará�í, domácností, tj. 
vyskytly se zde zbytky barev, �edidla, v� ci zne� išt� né ropnými látkami, zna� né mno�ství sklenic 
s r� zným obsahem, ale i zbytky kotc�  po zví�atech a další. V pr� b� hu vysychání mohou prachové 
� ástice p� sobením v� tru zp� sobit obyvatel�  m� sta zdravotní problémy. Odpov� dí bylo, �e tento 
po�adavek byl p�edán na odbor výstavby a �ivotního prost�edí panu Vrabcovi. Následn�  jsem 
obdr�el odpov�� : „P� eposílám odpov��  pana Vrabce. Domnívá se, �e... prostor skládky nebyl 
kontaminován do takové míry, abychom museli p� ijímat zvláštní opat� ení. Vrchní vrstva zeminy pod 
skládkou byla odvezena spole� n�  s ulo�eným odpadem a prozatím je dohodnuto, �e prostranství 
bude upraveno navezením št� rku pro zpevn� ní podmá� ených míst a poté bude rozprost� ena vrstva 
vhodné zeminy s osetím trávy.“ S tímto jsem nesouhlasil, proto�e z fotografií po�ízených na míst�  
v den tohoto šet�ení je zcela jasné, �e k uvedenému odt� �ení zeminy nedošlo a tak se informace 
pana Vrabce nezakládá na pravd� . Po novém projednání jsem obdr�el odpov�� , �e tyto práce bude 
zadávat pan Vrabec. Fotodokumentace je v p�íloze. 
 
     Na základ�  �ádosti správce majetku m� sta Benešova nad Plou� nicí paní Vyhnálkové bylo dne 
7.7.2009 provedeno šet�ení podél toku Bystré za cílem vytipování strom� , které z d� vodu poškození 
prob� hlou povodní ze dne 5.7.2009 bude pot�eba odstranit. K odstran� ní byly doporu� eny tyto 
stromy: 
·  na špici soutoku Plou� nice a Bystré le�ící ve vodním toku – je ji� odstran� n 
·  všechny nálety v bývalém náhonu z Plou� nice na levém b�ehu Bystré 
·  na pravém b�ehu Bystré pod mostem v ulici Bo�eny N� mcové – jsou odstran� ny 
·  podél regulace na levém b�ehu Bystré všechny le�ící stromy v sadu nad �elezni� ním viaduktem 

v ulici Palackého – jsou odstran� ny 
·  na pravém b�ehu Bystré u druhého domku od bývalé traktorové stanice (b�íza). 
Mimo uvedené bylo zjišt� no, �e došlo k odstran� ní smrk�  na k�i�ovatce Palackého – �i�kova. Jedná 
se o stromy, které zachytily kontejnery na t�íd� ný odpad na k�i�ovatce ulic �i�kova, Palackého, 
Wolkerova a tak zachránily minimáln�  dva domy, které jsou za nimi. 
 
     Sou� asn�  s tím bylo správci majetku m� sta doporu� eno odstranit z vodního toku Bystré všechny 
vzniklé nánosy, n� které z nich ucpaly stávající vyúst� ní kanalizací. Bylo tak následn�  u� in� no 
nap�íklad na pravém b�ehu v ulici Palackého u druhého domu od bývalé traktorové stanice.  
Stejn�  tak je dále pot�ebné odstranit vzniklé nánosy zejména na soutoku Bystré a Plou� nice, kde 
sní�ení pr� toku pod mostním t� lesem m� �e být v p�ípad�  dalších p�ívalových deš��  rizikem pro 
toto mostní t� leso. Navíc se jedná o místo, kde uvedený nános obsahuje sm� s všeho, co voda 
p�inesla, tj. mohou se zde vyskytovat i nebezpe� né látky � i i uhynulá zví�ata atd. Viz 
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fotodokumentace v p�íloze. V neposlední �ad�  je pot�ebné projít celý tok Bystré i Plou� nice a 
odstranit z �e� išt�  r� zný naplavený odpad. 
 
     Velmi problematickým místem je most p�es Bystrou v ulici Bo�eny N� mcové. Jedná se o 
porušení mostního t� lesa ve zna� ném rozsahu, � ást mostního t� lesa je na levém b�ehu siln�  
podemleta a tak visí ve vzduchu. Více z fotodokumentace v p�íloze. 
 
     Zále�itost opakovaného zaplavení sídlišt�  z potoka z Ovesné. Zde je situace, kde se nejedná o 
�ádn�  udr�ované koryto potoka, v kterém rostou i stromy, viz fotodokumentace. Navíc je evidentní, 
�e polo�ené zatrubn� ní tohoto potoka je svým profilem nedostate� né. Na snímcích je i vid� t 
poškození ve�ejné cesty a naplavený materiál z této cesty na zelené ploše. 
 
     Dále je na zvá�enou zahájit jednání o prevenci vzniku takových povodní a záplav (p�edposlední 
byla cca v roce 1982) tím, �e by byl dán podn� t k obnov�  remízk�  a mezí po vrstevnicích všude, 
kde jsou v� tší plochy polí a luk. Cílem tohoto opat�ení je zamezení rychlého odtoku deš� ových 
srá�ek a zamezení odplavení zeminy. Dále doporu� uji projednání mo�nosti vytvo�ení na vhodných 
místech podél toku Bystré (i mimo katastr m� sta, tj. jedná se o zále�itost povodí) technicky 
upravené prostory, kde by v p�ípad�  podobných událostí došlo k zadr�ení v� tšího mno�ství vody 
s následným regulovan�  postupným vypoušt� ním. To by zabránilo, resp. siln�  omezilo opakování 
vzniku škod ze záplav i povodní v rozsahu, jaký je dnes. Zlepšilo by to i situaci ob� an�  i obcí p�i 
pojiš� ování jejich majetku. 
 
Zapsal:  Ota Dra� ka – p�edseda komise �P 
Dne: 21.07.2009 
 
 
 
Fotografická p�íloha zde: 
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